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Euroster - Sterownik do zaworów
mieszających Euroster 11M [E11M]

Cena 308,36 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy EUE11M

Kod producenta E11M

Producent Euroster

Opis produktu
 

Euroster - Sterownik do zaworów mieszających Euroster 11M [E11M] 
Stosowany do sterowania pracą zaworu trójdrożnego z siłownikiem i pompą c.o. Utrzymuje temperaturę obiegu c.o. na
zadanym poziomie lub zapewnia właściwą temperaturę powrotną wody. Sterownik programowany. System Anty-Stop. 

Euroster 11M to elektroniczny, programowalny sterownik, przeznaczony do współpracy z mieszaczem z siłownikiem oraz
pompą obiegową c.o. Siłownik mieszacza musi być wyposażony w wyłączniki krańcowe. 

W instalacji c.o. z kotłem węglowym sterownik automatycznie utrzymuje stałą temperaturę wody zasilającej instalację lub
steruje zaworem i utrzymuje stałą temperaturę wody na powrocie. Ustawienie optymalnej temperatury powrotu zapobiega
poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w C.O. oraz zwiększa żywotność pieca. Funkcja sterownika wybierana jest
programowo. 

Nowe funkcje E11M to sterowanie pompą c.o. oraz współpraca z regulatorem pokojowym. 

W instalacji c.o. z kotłem węglowym regulator wyłączy pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle. 

Jeżeli regulator pokojowy nie zgłasza zapotrzebowania na ciepło, sterownik zamyka zawór, a następnie wyłącza pompę. 

Sterownik Euroster 11M jest wyposażony w system Anty Stop, który zapobiega procesowi zatarcia nieużywanego mieszacza
oraz pompy. Po zakończeniu sezonu grzewczego, co 14 dni samoczynnie uruchamia pompę i mieszacz. Aby system działał po
sezonie, sterownik należy pozostawić włączony. 

Dane techniczne 
Parametr Wartość
Urządzenie sterowane siłownik zaworu mieszającego, pompa c.o.
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
Maksymalne obciążenie wyjścia 3 A 230 V 50 Hz
Maksymalny pobór mocy 1,6 W
Zakres pomiaru temperatury od -5°C do +110°C
Zakres regulacji temperatury od +20°C do +70°C

 od +10°C do +70°C (tryb regulacji temperatury obiegu)
Dokładność regulacji temperatury 1°C
Zakres histerezy 2°C - 10°C
Sygnalizacja wizualna podświetlany wyświetlacz LCD
Temperatura pracy od +5°C do +40°C
Temperatura przechowywania od 0°C do +65°C
Stopień ochrony IP 40
Kolor czarny
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Sposób montażu naścienny, kołki rozporowe
Waga sterownika z przewodami 0,76 kg
Normy, aprobaty, certyfikaty zgodność z dyrektywami EMC i LVD
Okres gwarancji 2 lata
Wymiary (szer./wys./gł.) mm 150/90/52
Wyposażenie sterownika sterownik Euroster 11M, kołki rozporowe, instrukcja, szablon

mocowania, opaski czujników
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